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Trakty optyczne #1

Trakty optyczne #2

Centrum danych 
Data Space

Nasze atuty

Gwarantujemy SLA sprzętowe  

i infrastruktury na poziomie  

99,95-99,98%.

Gwarancja SLA

Naprawiamy uszkodzony sprzęt  

w najwyższym na rynku 

standardzie 2 godzin.

Szybka naprawa

Oferujemy kompleksowy 

monitoring i dedykowaną  

obsługę serwerów 24/7/365.

Pełny monitoring

Nasze serwery budujemy w oparciu 

o podzespoły przeznaczone do 

pracy ciągłej w Centrum Danych.

Komponenty Enterprise

Data Space to nowoczesna serwerownia 

TIER III+, na którą składają się 2 niezależne 

budynki o łącznej powierzchni 3337,8 m².

Obiekt naszego Data Center został zaprojektowany 

i zbudowany od podstaw. Tym samym uniknęliśmy 

problemów i ograniczeń, jakie występują w 

obiektach przemysłowych, adaptowanych na 

potrzeby Centrum Przetwarzania Danych.
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Lokalizacja

Włocławska 161Adres

3380 mkwPowierzchnia

228Ilość szaf serwerowych

Droga E91, łącząca się z A1 w kierunku ŁodziDostęp do węzłów drogowych

Rampa rozładunkowa oraz dostęp 24/7/365Dostawa i dostęp

Bezpieczeństwo

2,5 m z drutem kolczastymPłot

Powyżej 2 godzinOdporność drzwi na ogień

Antywłamaniowe Klasa #3Drzwi

TakMonitoring wizyjny

CałodobowaOchrona

Azot, 2 zestawy butli, osobne do każdej z komórSystem gaszenia

Strefowy system kart dostępowych do wszystkich pomieszczeńSystem dostępu

Dostępny 24/7, wizyty tylko w asyście pracowników obiektuPersonel

Możliwość zamontowania czytników PIN lub kart dla szaf klientaPersonalizacja

Specyfikacja techniczna
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Kolokacja

5Komory IT

2Komory LAN/WAN

1,9 mWysokość podłogi technicznej

48UWysokość szaf

Chłodzenie

Konfiguracja N+3Agregaty chłodnicze

Konfiguracja N+2Dry-coolery (Free cooling)

2 niezależne, 100% redundantneMaszynownia

2 niezależneInstalacja obiegu czynnika chłodniczego

Konfiguracje N + 1 oraz 2N + 1Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Prąd

2 MWCałkowita moc obiektu

30 minutCzas pracy na bateriach

30 sekundCzas przełączenia zasilania na agregaty

2Ilość traktów zasilających w każdej szafie

2Ilość operatorów energetycznych

Konfiguracja N+2, łączna moc 4,2 MWAgregaty prądotwórcze

N+2, łączna moc 3,12 MW, podtrzymanie na UPS ok. 30 minUPS

Do 22 kW na szafęGęstość zasilania
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Łączność

Orange, Netia, Exatel, lokalni operatorzyOkablowanie

OrangeOperatorzy

TPIX, THINX, PLIXWęzły

LAN

100 Mbit/s, 1, 10, 25, 40, 50, 100 Gbit/sDostępne przepustowości Ethernet

2, 4, 8, 16, 32 Gbit/sDostępne przepustowości FC

TakMożliwość wynajmowania pojedynczych portów

VLAN, LUN lub fizyczna separacja urządzeńSposób separacji klientów
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Administracja IT

Chmura prywatna

Chmura hybrydowa

Zarządzanie chmurą publiczną

Chmura prywatna

Chmura hybrydowa

Serwisy klientów

Automatyzacja

Storage

Oprogramowanie

Sieć wewnętrzna i zewnętrzna

Redundantna i wydajna

Anty DDoS

Bare-metal

Urządzenia sieciowe

Macierze

Serwerownia

Zasilanie

Chłodzenie

Redundancja

Platforma

Sieć

Infrastruktura

Data Center

Wiele usług, jeden dostawca

Chcesz osobiście zobaczyć
nasze Data Center? 
Skontaktuj się z nami 
i umów wizytę

www.dataspace.pl+48 56 657 71 79 sales@dataspace.pl

Data Space Sp. z o.o.

Włocławska 161

87-100 Toruń

KRS: 0000202135

NIP: 879-23-95-402

REGON: 871705045

Usługi


